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水深測量 

 

問１ 次の文は測量船の誘導作業について述べたものである。正しいものには○を，間違っているものに

は×を付けなさい。                

 １ 誘導線とカット線の交角は２０度以上でなければならない。 

２ 直線誘導の方向（測深線の方向）を設定するための基準目標は，原則として誘導距離より遠距

離にあるものを選定する。 

３ 基準目標を変更した場合，又は誘導点列が曲折する場合はその境界となる測深線を十分重複さ

せなければならない。  

４ ２目標の見通し線をカットに利用するときは，前標が船に近く，前後標の間隔が広いほど精度

が悪い。 

５ 誘導距離又は誘導角は，当該測深線の誘導開始時及び終了時に点検する。 

 

問２ 次の文は，海上位置測量に関するものである。最も適切な語句を下記から選び（   ）の中に記

号で記入しなさい。                 

 １）六分儀 での最大直線誘導距離は，何メートルですか。        （        ） 

 ２）２０秒読みの経緯儀での最大直線誘導距離は，何メートルですか。 （        ） 

 イ   ３００メートル    ロ   ６００メートル    ハ  １０００メートル 

 ニ  ３０００メートル    ホ  ４０００メートル 

 

問３ 平行誘導測深を行う場合，誘導基線と測深線との交角が６０度のとき，測深線間隔を１５メートル

にするためには誘導点間隔を何メートルにすればよいか，メートル以下第１位まで算出しなさい。 

 

問４ 測量地に臨時験潮器を設置し，下記の資料を得た。最低水面は測量地の験潮器零位上何メートルに

なるか，メートル以下第２位まで算出しなさい。 

ただし，測量地のＺ０は０．８４メートルである。  

１）基準となる験潮所の年平均水面 

（単位：メートル） 

年 平成 ９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 

年平均水面 １.４８９ １.４８７ １.４８４ １.４８５ １.４８０ 

２）短期平均水面 

（単位：メートル） 

基準となる験潮所 平成１４年８月１日～８月３１日 １.５５６ 

測量地験潮所 同上 ２.０４１ 
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